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批准赤峰市产品质量计量检测所（赤峰市元宝山区平庄镇宝山路北段）
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	序号
	检测产品/类别
	检测项目/参数
	检测标准（方法）名称及
编号（含年号）
	限制范围或说明

	
	
	序号
	名称
	
	

	1
	实木地板
	
	尺寸及偏差
	GB/T15036.2-2009《实木地板  检验和试验方法》3.1
	

	
	
	
	外观质量检验
	GB/T15036.2-2009《实木地板  检验和试验方法》3.2
	

	
	
	
	含水率
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.3
	

	2
	实木复合地板
	
	规格尺寸检验
	GB/T18103-2013《实木复合地板》
6.2
	

	
	
	
	外观质量检验
	GB/T18103-2013《实木复合地板》6.1
	

	
	
	
	浸渍剥离
	B/T18103-2013《实木复合地板》6.3.2
	

	
	
	
	含水率
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.3
	

	
	
	
	静曲强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.7
	

	
	
	
	弹性模量
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.7
	

	
	
	
	甲醛释放量
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.59
	干燥器法

	3
	竹地板
	
	外观质量检验
	GB/T20240-2006《竹地板》6.2
	

	
	
	
	规格尺寸和允许偏差检验
	GB/T20240-2006《竹地板》6.1
	

	
	
	
	含水率
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.3
	

	
	
	
	静曲强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.7
	

	
	
	
	浸渍剥离试验
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.19
	

	
	
	
	甲醛释放量
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.59
	

	4
	胶合板
	
	尺寸公差
	GB/T19367-2009《人造板  板的厚度、宽度及长度的测定》GB/T19367.2-2009《人造板的垂直度和边缘垂直度的测定》 GB/T9846.2-2015《胶合板 第2部分：尺寸公差》
	

	
	
	
	外观等级
	GB/T9846.4-2015《胶合板 第4部分：普通胶合板外观分等技术条件》
	

	
	
	
	胶合强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.17
	

	
	
	
	含水率
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.3
	

	
	
	
	甲醛释放量
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.59
	干燥器法

	5
	细木工板
	
	外观质量检验
	GB/T5849-2006《细木工板》第5.3条
	

	
	
	
	规格尺寸检验
	GB/T5849-2006《细木工板》GB/T19367-2009《人造板  板的厚度、宽度及长度的测定》GB/T19367.2-2009《人造板的垂直度和边缘垂直度的测定》
	

	
	
	
	含水率
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》第4.3条4.3
	

	
	
	
	浸渍剥离性能
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.19
	

	
	
	
	胶合强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.17
	

	
	
	
	表面胶合强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.15
	

	
	
	
	横向静曲强度
	GB/T5849-2006《细木工板》6.4.8
	

	
	
	
	甲醛释放量
	GB18580-2001《室内装饰装修材料  人造板极其制品中甲醛释放限量》
	干燥器法

	6
	中密度纤维板
	
	外观质量
	GB/T11718-2009《中密度纤维板》5.1
	

	
	
	
	幅面尺寸的测量
	GB/T11718-2009《中密度纤维板》5.2
	

	
	
	
	密度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.2
	

	
	
	
	含水率
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.3
	

	
	
	
	吸水厚度膨胀率
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.5
	

	
	
	
	静曲强度和弹性模量
	GB/T11718-2009《中密度纤维板》6.8
	

	
	
	
	握紧螺钉力
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.21
	

	
	
	
	表面结合强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.15
	

	
	
	
	内结合强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.11
	

	
	
	
	甲醛释放量
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.59
	穿孔法

	7
	刨花板
	
	外观质量检验
	GB/T4897.1-2015《刨花板》5.4


	

	
	
	
	规格尺寸检验
	GB/T4897.1-2015《刨花板》7.1
	

	
	
	
	密度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.2
	

	
	
	
	含水率
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.3
	

	
	
	
	内结合强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.11
	

	
	
	
	表面结合强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.15
	

	
	
	
	吸水厚度膨胀率
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.5
	

	
	
	
	2h水煮后内结合强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》第条4.12
	

	
	
	
	握紧螺钉力
	G GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.21
	

	
	
	
	甲醛释放量
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》第4.58条
	穿孔法

	8
	硬质纤维板
	
	吸水率
	GB12626.8-2015硬质密度板-吸水率的测定
	

	
	
	
	含水率
	GB12626.6-2015硬质密度板-含水率的测定
	

	
	
	
	密度
	GB12626.7-2015硬质密度板-密度的测定
	

	
	
	
	静曲强度
	GB12626.9-2015硬质密度板-静曲强度的测定
	

	9
	浸渍纸层压木质地板
	
	规格尺寸检验
	GB/T18102-2007《浸渍纸层压木质地板》6.1
	

	
	
	
	外观质量检验
	GB/T15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》6.1
	

	
	
	
	密度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.2
	

	
	
	
	含水率
	2GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.3
	

	
	
	
	吸水厚度膨胀率
	GB/T18102-2007《浸渍纸层压木质地板》6.3.4
	

	
	
	
	静曲强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.7
	

	
	
	
	内结合强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.11
	

	
	
	
	表面结合强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.15
	

	
	
	
	甲醛释放量
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.59
	干燥器法

	10
	浸渍胶膜纸饰面人造板
	
	外观质量检验
	GB/T15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》6.1
	

	
	
	
	规格尺寸检验
	GB/T19367-2009《人造板  板的厚度、宽度及长度的测定》GB/T19367-2009《人造板的垂直度和边缘垂直度的测定》
	

	
	
	
	静曲强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.7
	

	
	
	
	内结合强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.11
	

	
	
	
	含水率
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.3
	

	
	
	
	密度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.2
	

	
	
	
	吸水厚度膨胀率
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.5
	

	
	
	
	握紧螺钉力
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.21
	

	
	
	
	表面胶合强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.15
	

	
	
	
	甲醛释放量
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.59
	干燥器法

	11
	装饰单板贴面人造板
	
	尺寸检验
	GB/T19367-2009《人造板  板的厚度、宽度及长度的测定》GB/T19367-2009《人造板的垂直度和边缘垂直度的测定》GB/T15104-2006《装饰单板贴面人造板》
	

	
	
	
	含水率
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.3
	

	
	
	
	浸渍剥离试验
	GB/T15104-2006《装饰单板贴面人造板》6.3.3
	

	
	
	
	表面胶合强度
	GB/T15104-2006《装饰单板贴面人造板》6.3.4
	

	
	
	
	甲醛释放量
	GB18580-2001《室内装饰装修材料  人造板极其制品中甲醛释放限量》
	干燥器法

	12
	混凝土模板用胶合板
	
	尺寸的测定
	GB/T19367-2009《人造板  板的厚度、宽度及长度的测定》GB/T19367-2009《人造板的垂直度和边缘垂直度的测定》GB/T9846.1-9846.8-2015《胶合板》
	

	
	
	
	外观质量检验
	GB/T9846.4-2015《胶合板》第4部分：普通胶合板外观分等技术条件
	

	
	
	
	含水率
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.3
	

	
	
	
	胶合强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.17
	

	
	
	
	静曲强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.7
	

	
	
	
	弹性模量
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.7
	

	
	
	
	浸渍剥离性能
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.19
	

	13
	模压刨花制品
	
	外观质量检验
	GB/T15105.1-2006《模压刨花制品第1部分：室内用》6.1
	

	
	
	
	长度、宽度、厚度检验
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.1
	

	
	
	
	密度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.2
	

	
	
	
	含水率
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.3
	

	
	
	
	静曲强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.7
	

	
	
	
	内结合强度
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.11
	

	
	
	
	浸渍剥离性能
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.19
	

	
	
	
	板面握紧螺钉力
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.21
	

	
	
	
	吸水厚度膨胀率
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.5
	

	
	
	
	甲醛释放量
	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》第4.59条
	

	14
	低碳钢热轧圆盘条
	
	尺寸、外形、重量及允许偏差
	GB/T14981-2009《热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差》
	

	
	
	
	抗拉强度
	GB/T228-2010《金属材料  室温拉伸试验方法》
	

	
	
	
	断后伸长率
	GB/T228-2010《金属材料  室温拉伸试验方法》
	

	
	
	
	冷弯试验
	GB/T232-2010《金属材料  弯曲试验方法》
	

	15
	热轧光圆钢筋
	
	表面质量
	GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢  第1部分：热轧光圆钢筋》
	

	
	
	
	尺寸偏差
	GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢  第1部分：热轧光圆钢筋》6.3
	

	
	
	
	重量偏差
	GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢  第1部分：热轧光圆钢筋》6.6
	

	
	
	
	拉伸
	GB/T228-2010《金属材料  室温拉伸试验方法》  GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢  第1部分：热轧光圆钢筋》
	

	
	
	
	弯曲
	GB/T232-2010《金属材料  弯曲试验方法》   GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢  第1部分：热轧光圆钢筋》
	

	16
	热轧带肋钢筋
	
	表面质量
	目视GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋》7.8
	

	
	
	
	尺寸偏差
	GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋》8.3
	

	
	
	
	重量偏差
	GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋》8.4
	

	
	
	
	拉伸
	GB/T228-2010《金属材料  室温拉伸试验方法》GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋》
	

	
	
	
	弯曲
	GB/T232-2010《金属材料  弯曲试验方法》   GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋》
	

	17
	冷轧带肋钢筋
	
	尺寸偏差
	GB13788-2008《冷轧带肋钢筋》7.4
	

	
	
	
	表面质量
	GB13788-2008《冷轧带肋钢筋》6.4
	

	
	
	
	重量偏差
	GB13788-2008《冷轧带肋钢筋》7.5
	

	
	
	
	拉伸试验
	GB/T228-2010《金属材料  室温拉伸试验方法》
	

	
	
	
	弯曲试验
	GB/T232-2010《金属材料  弯曲试验方法》   
	

	18
	预应力混凝土用钢丝
	
	表面质量
	GB/T5223-2014《预应力混凝土用钢丝》8.1
	

	
	
	
	拉伸试验
	GB/T228-2010《金属材料  室温拉伸试验方法》
	

	
	
	
	弯曲试验
	GB/T238-2013《金属线材反复弯曲试验方法》
	

	19
	烧结普通砖
	
	全部参数
	GB/T 2542-2012《砌墙砖试验方法》  GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》
	

	20
	烧结多孔砖和多孔砌块
	
	全部参数
	GB/T 2542-2012《砌墙砖试验方法》  GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》
	

	21
	烧结空心砖和空心砌块
	
	全部参数
	GB/T 2542-2012《砌墙砖试验方法》  GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》
	

	22
	混凝土路面砖
	
	外观质量
	GB28635-2012《混凝土路面砖》7.1
	

	
	
	
	尺寸允许偏差
	GB28635-2012《混凝土路面砖》7.2
	

	
	
	
	强度
	GB28635-2012《混凝土路面砖》7.3
	

	
	
	
	抗冻性、抗盐冻性
	GB28635-2012《混凝土路面砖》7.4.2    7.4.5
	

	
	
	
	吸水率
	GB28635-2012《混凝土路面砖》7.4.3
	

	23
	轻集料混凝土小型空心砌块
	
	尺寸偏差和外观质量
	GB/T4111-2013《混凝土小型空心砌块试验方法》2、3
	

	
	
	
	密度等级
	GB/T4111-2013《混凝土小型空心砌块试验方法》5
	

	
	
	
	强度等级
	GB/T4111-2013《混凝土小型空心砌块试验方法》3
	

	
	
	
	吸水率
	GB/T4111-2013《混凝土小型空心砌块试验方法》6
	

	
	
	
	相对含水量
	GB/T4111-2013《混凝土小型空心砌块试验方法》6
	

	
	
	
	抗冻性
	GB/T4111-2013《混凝土小型空心砌块试验方法》10
	

	
	
	
	放射性核素限量
	GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》
	

	24
	普通混凝土小型空心砌块
	
	尺寸偏差
	GB/T4111-2013《混凝土小型空心砌块试验方法》2.2
	

	
	
	
	外观质量
	GB/T4111-2013《混凝土小型空心砌块试验方法》2.3
	

	
	
	
	空心率
	GB/T4111 GB/T4111-2013《混凝土小型空心砌块试验方法》5
	

	
	
	
	强度等级
	GB/T4111 GB/T4111-2013《混凝土小型空心砌块试验方法》3
	

	
	
	
	吸水率
	GB/T4111 GB/T4111-2013《混凝土小型空心砌块试验方法》6
	

	
	
	
	抗冻性
	GB/T4111 GB/T4111-2013《混凝土小型空心砌块试验方法》10
	

	
	
	
	放射性核素限量
	GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》
	

	25
	粉煤灰砖
	
	尺寸偏差
	GB/T 2542-2012《砌墙砖试验方法》  4
	

	
	
	
	外观质量
	GB/T 2542-2012《砌墙砖试验方法》  5
	

	
	
	
	强度等级
	GB/T 2542-2012《砌墙砖试验方法》  6
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